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VOSS-Herde mit Gas- und Kohlenhratofen,

mit 2 Gaskochstellen  
 
 

 

Herd Nr. 32 612, Beschlag 31, Ausführung N,

mit Nickelbordkessel und Kohlenwagen unter dem Kohlenbrqtofen

Rauchabzug-Anordnung

Ausführung N: In der Kohlenabteilung in Rück- oder Seitenwand oder oben auf der

Kochplatte. Gegen Mehrpreis auch auswechselbar, oben und Rückwand, oben und Seiten-

wand, Rüd<- und“ Seitenwand, oder oben und Rück- und Seitenwand.

Bei diesen Herden liegen die Rohrstutzen hinter der Kesseleinrichtung.

Schutzstange an einer Schmalseite, Kohlenwagen und Wasserkessel gegen Mehrpreis.

Preise für die verschiedenen Kesselausl‘ührungen siehe Preisliste.

Diese Herde können gegen Mehrpreis auf Sockel geliefert werden.
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Nr Größe Höhe Größe Größe Gqs- Gewicht d. Herdes

' der des des Bratofens der Kod1löcher A"Sd'|' " qnschluß ohne | mit

des Platte Herdes _ _ ‚_ R°"d" Ver qckun
Herdes Bre|te Tiefe Hohe Kohle Gas rohr von engl. P 9

mm mm mm 7 mm mm mm @ mm @ mm @ Zoll kg | kg

1260 1><240 3

32612 X 810 295 520 230 1><200 2><200 140 /4 189 219

L 600 ’ 1><160    
 

 


